
 

Per eventuali altre esigenze, non esitate a contattarci! 
 

 

DISPONIBILITA' NASTRI 
 

Lega EN AW 1050 
 

 

 

 
Lega Altezza Spessore Kg/ml 

NASTRO EN AW 1050 H24 1000 0,6 1,62 

NASTRO EN AW 1050 H24 1000 0,8 2,16 

NASTRO EN AW 1050 H24 1000 1 2,7 

NASTRO EN AW 1050 H24 1000 1,5 4,05 

NASTRO EN AW 1050 H24 1000 2 5,4 

NASTRO EN AW 1050 H24 1000 3 8,1 

NASTRO EN AW 1050 H24 1000 4 10,8 

NASTRO EN AW 1050 H24 1250 0,6 2,02 

NASTRO EN AW 1050 H24 1250 0,8 2,70 

NASTRO EN AW 1050 H24 1250 1 3,37 

NASTRO EN AW 1050 H24 1250 1,5 5,06 

NASTRO EN AW 1050 H24 1250 2 6,75 

NASTRO EN AW 1050 H24 1250 3 10,125 

NASTRO EN AW 1050 H24 1250 4 13,5 

NASTRO EN AW 1050 H24 1500 0,6 2,43 

NASTRO EN AW 1050 H24 1500 0,8 3,24 

NASTRO EN AW 1050 H24 1500 1 4,05 

NASTRO EN AW 1050 H24 1500 1,5 6,075 

NASTRO EN AW 1050 H24 1500 2 8,10 

NASTRO EN AW 1050 H24 1500 3 12,15 

NASTRO EN AW 1050 H24 1500 4 16,2 

 


